
La temperatura máxima aumenta 
a +70  °C cuando no se utiliza un 
panel frontal resistente a impactos 
para mantener la certificación de 
una caja Ex e, Ex p o Ex t.

Descripción

Estación de punto de consigna [generador de punto de consigna] intrínsecamente segura para montaje en panel que 
permite ajustar la corriente de bucle de 4/20 mA mediante los pulsadores del panel frontal o mediante un codificador 
rotativo BA490 opcional externo para montaje en panel.

Modelo Montaje Salida Dígitos Material de la caja Taladro del panel

BA427E
Montaje en 

panel 4/20mA 5 x 12.7mm de alto
+ gráfico de barras

Noryl con panel
frontal IP66 90.0+0.5/-0 x

43.5 +0.5/-0BA427E-SS
Panel frontal IP66 

resistente a impactos de 
acero inoxidable 316

Seguridad intrínseca

Ambos modelos cuentan con las certificaciones IECEx, ATEX y UKEX para gas y polvo.

Código:
	 II 1 G	 Ex ia IIC T5 Ga	 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C	 BA427E	 II 2 D	 Ex ia IIIC T80°C Db IP20	 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C

	II 1 G	 Ex ia IIC T5 Ga	 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C	 BA427E-SS	 II 2 D	 Ex ia IIIC T80°C Db IP20	 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C

Parámetros
	 Ver certificados o manual de instrucciones completo.

Condiciones especiales para un uso seguro.

BA427E & 
BA427E-SS

Cuando se instale en la Zona 0, la instalación 
deberá realizarse de manera que se excluya 
la ignición por el impacto entre la etiqueta de 
aluminio y el hierro/acero.

Cuando se utilice en una atmósfera de 
polvo explosivo conductivo del Grupo IIIC, el 
instrumento se montará de manera que los 
terminales estén protegidos por al menos una 
caja homologada IP6X.

BA427E-SS

Para la instalación en una caja de panel Ex 
e, Ex p o Ex t, todas las conexiones deben 
realizarse a través de barreras Zener o 
aisladores galvánicos homologados.

Cuando se instala en una caja Ex p, las 4 
rejillas de ventilación de la parte posterior de 
la BA427E-SS no deben obstruirse.

Cuando se instala puramente como equipo de 
seguridad intrínseca, el rango de temperatura 
ambiente es de -40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C.

Instalación BA427E

Inserte la abrazadera de panel en el hueco y tire
suavemente de ella hacia la cola de milano.
Inserte el tornillo y gírelo hacia la derecha para
apretar la abrazadera. 22 cNm (1,95 lbf in) máx.

Inserte el instrumento
en el panel desde
la parte frontal

Coloque la junta
detrás del bisel

del instrumento.

Alinee el pie y el cuerpo girando
el tornillo hacia la izquierda

Consulte el manual de
instrucciones completo para
obtener las dimensiones.

Instalación BA427E-SS

Abrazadera
de panel

22 cNm (1,95 lbf in) máx.
Por último, coloque tapas protectoras.
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1

Consulte el manual de
instrucciones completo
para obtener las dimensiones.

Conexiones: BA427E & BA427E-SS

Perno de tierra
M4 (solo en
BA427E-SS)

Los terminales 2 y 4 están
conectados internamente
para unir el hilo de retorno
4/20 mA.

A B C
Común

432112 13

+

Terminales para
retroiluminación opcional

14

- -

Alimentación
independiente

Alimentado por bucle

Común

5 6

Terminales para
codificador rotativo

externo opcional

7

+

Reparar

No se debe intentar reparar una estación de 
consigna defectuosa. Las unidades sospechosas 
deben devolverse a los asociados de BEKA o a su 
agente local.

Eliminación

Las estaciones de consigna deben desecharse 
correctamente, no con la basura doméstica.

Combined EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity for electrical apparatus is 
issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Description
The BA427E is an intrinsically safe panel mounting 4/20mA 
Set Point Station [set point generator] incorporating a 5 
digit display.  The BA427E-SS is identical, but is housed in 
a rugged stainless steel enclosure with an impact resistant 
IP66 front.

Manufactured by
BEKA associates Ltd, Old Charlton Road, Hitchin, Herts. 
UK. SG5 2DA

Council Directives this equipment complies with:
	 2014/34/EU (ATEX Directive)
		�  Relating to equipment and protective systems 

intended for use in potentially explosive atmospheres.

		  �Provisions of the Directive fulfilled by the equipment:
			   BA427E	 ITS12ATEX27718X
			   issue 1 dated 21/04/2016 
			   Group II Category 1G
			   Ex ia IIC T5 Ga Ta -40°C to +70°C

			   Group II Category 2D
			   Ex ia IIIC T80°C Db IP20 Ta -40°C to +70°C

			   BA427E-SS	 ITS15ATEX28365X
			   issue 0 dated 11/11/2015
			   Group II Category 1G
			   Ex ia IIC T5 Ga Ta -40°C to +60°C

			   Group II Category 2D
			   Ex ia IIIC T80°C Db IP20 Ta -40°C to +60°C

		  Notified Body for EU-Type Examination
		  and production
		  INTERTEK ITALIA SPA  2575
		  Via Guido Miglioli, 2/A  20063
		  Cernusco sul Naviglio (MI)  Italy.

		  Compliant with standards:
		  EN 60079-0:2012; EN 60079-11:2012
		  and EN 60079-26:2007
		  Compliant with EN IEC 60079-0:2018 

	 2014/30/EU (EMC Directive)

	 2011/65/EU  (RoHS Directive)  relating to hazardous 
	 substances in electronic and electrical equipment.

	� 2015/863/EU  additional substances added by amending 
Annex II to Directive 2011/65/EU as regards the list of 
restricted substances.

		       mark first affixed in 2013
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Los manuales, certificados y fichas
técnicas pueden descargarse en
https://www.beka.co.uk/427e_427e-ss
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