
Descripción

El codificador BA490 es un mando de control 
giratorio resistente para montaje en panel con una 
salida de contacto de conmutación de cuadratura 
de tres hilos, adecuado para instalarse en zonas de 
procesos peligrosas o seguras.

Si el contacto «A» conduce al contacto «B», el 
mando gira hacia la derecha, si el «B» conduce al 
«A», el mando gira hacia la izquierda.
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Los contactos del codificador BA490 tienen 
un aislamiento a tierra de 500  V y cumplen los 
requisitos para aparatos simples especificados en la 
cláusula 5.5 de la norma internacional de seguridad 
intrínseca IEC 60079-11:2023. Esto permite instalar 
el codificador BA490 en las zonas 1, 2, 21 y 22 y 
conectarlo directamente a aparatos intrínsecamente 
seguros situados en la misma zona peligrosa.

PRECAUCIÓN
El codificador rotativo BA490 incluye más 
de un 10 % de aluminio, por lo que no debe 
instalarse en la Zona 0.

Si está expuesto a un polvo conductor del 
Grupo IIIC, el BA490 debe estar equipado con 
un conjunto de protección trasera BA599.

Reparar

No se debe intentar reparar un codificador defectuoso. 
Los codificadores sospechosos deben devolverse a 
los asociados de BEKA o a su agente local.

Eliminación

Los codificadores deben desecharse correctamente, 
no en la basura doméstica.

Dimensiones y terminales

El codificador rotativo BA490 tiene protección IP65 
en la parte frontal del panel y se suministra una 
junta para sellar la unión entre el panel y el cuerpo 
del codificador. La parte trasera del codificador 
tiene protección IP20 que puede aumentarse a IP65 
instalando un conjunto de sellado trasero BA599.
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La tuerca de fijación debe apretarse entre
120 y 140 cNm (10,6 y 12,4 inlb).

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity for electrical 
apparatus BA490 is issued under the sole 
responsibility of the manufacturer.

Description
The BA490 encoder is a robust panel mounting rotary 
control knob with a quadrature switch contact output 
which complies with Simple Apparatus requirements 
specified by IEC 60079-11:2023.

Manufactured by
BEKA associates Ltd, Old Charlton Road, Hitchin, 
Herts. UK. SG5 2DA

Complies with:

	 2014/30/EU EMC Directive
	 Benign apparatus - no active electrical components

	� 2011/65/EU  (RoHS Directive)  relating to 
hazardous substances in electronic and electrical 
equipment.

	� 2015/863/EU  additional substances added by 
amending Annex II to Directive 2011/65/EU as 
regards the list of restricted substances.
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Los manuales, certificados y fichas
técnicas pueden descargarse en
https://www.beka.co.uk/ba490
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