
La température maximale passe à 
+70 °C lorsque la façade résistante 
aux chocs n’est pas utilisée pour 
respecter la certification d’un 
boîtier Ex e, Ex p ou Ex t

Description

Station de consigne à sécurité intrinsèque, montée sur panneau, alimentée par une boucle [générateur de point de 
consigne] qui permet de régler le courant de boucle 4/20 mA à l’aide des boutons-poussoirs du panneau avant ou d’un 
encodeur rotatif BA490 externe optionnel monté sur panneau..

Modèle Montage Sortie Chiffres Matériau du boîtier Découpe du panneau

BA427E
Montage sur 

panneau 4/20mA
5 x 12.7mm de 

hauteur
+ histogramme

Façade Noryl
IP66 90.0+0.5/-0 x

43.5 +0.5/-0BA427E-SS
Façade résistante aux 
chocs IP66 en acier 

inoxydable 316

Sécurité intrinsèque

Les deux modèles sont certifiés IECEx, ATEX et UKEX pour les gaz et les poussières

Code:
	 II 1 G	 Ex ia IIC T5 Ga	 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C	 BA427E	 II 2 D	 Ex ia IIIC T80°C Db IP20	 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C

	II 1 G	 Ex ia IIC T5 Ga	 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C	 BA427E-SS	 II 2 D	 Ex ia IIIC T80°C Db IP20	 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C

Paramètres
	 Voir certificats ou manuel d’instructions complet

Conditions particulières pour une utilisation sûre

BA427E & 
BA427E-SS

Dans la zone 0, l’installation doit exclure tout 
risque d’inflammation due à un choc entre 
l’étiquette en aluminium et le fer ou l’acier.

Lorsqu’il est utilisé dans une atmosphère de 
poussières explosives conductrices du groupe 
IIIC, l’instrument doit être monté de manière 
à ce que les bornes soient protégées par un 
boîtier homologué IP6X au minimum.

BA427E-SS

Pour l’installation dans un boîtier Ex e, Ex 
p ou Ex t, toutes les connexions doivent 
être alimentées par des barrières Zener ou 
des isolateurs galvaniques appropriés et 
approuvés.

Lorsqu’il est installé dans un boîtier Ex p, les 
4 évents situés à l’arrière du BA427E-SS ne 
doivent pas être obstrués.

En cas d’installation en tant qu’équipement à 
sûreté intrinsèque, la plage de température 
ambiante est de -40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C.

Installation BA427E

Insérer l'attache du panneau dans le renfoncement
et la tirer doucement sur la queue d'aronde.  Engager
la vis et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
pour serrer le collier. 22 cNm (1,95 lbf po) max.

Insérer l'instrument
dans le panneau
par l'avant

Positionner le joint
derrière le cadre

de l'instrument

Faire coïncider le pied et le
corps en tournant la vis dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre

Voir manuels d'instructions
complets pour les dimensions

Installation BA427E-SS

Collier de serrage
du panneau

22 cNm (1,95 lbf po) max.
Enfin, installer des capuchons
de protection.

3

2

1

Voir manuels d'instructions
complets pour les dimensions

Connexions : BA427E & BA427E-SS

Poteau de mise
à la terre M4
(uniquement

sur BA427E-SS)

Les bornes 2 et 4 sont
reliées entre elles pour
le raccordement du fil
de retour 4/20 mA

A B C
Commun

432112 13

+

Bornes pour le
rétro-éclairage optionnel

14

- -

Alimentation
séparée

Alimenté par une
boucle

Commun

5 6

Bornes pour
codeur rotatif

externe optionnel

7

+

Réparation

Ne pas essayer de réparer un poste de consigne 
défectueux. Les unités suspectes doivent être 
renvoyées à BEKA associates ou à votre agent local.

Mise au rebut

Les stations de point de consigne ne doivent pas être 
jetées avec les ordures ménagères

Combined EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity for electrical apparatus is 
issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Description
The BA427E is an intrinsically safe panel mounting 4/20mA 
Set Point Station [set point generator] incorporating a 5 
digit display.  The BA427E-SS is identical, but is housed in 
a rugged stainless steel enclosure with an impact resistant 
IP66 front.

Manufactured by
BEKA associates Ltd, Old Charlton Road, Hitchin, Herts. 
UK. SG5 2DA

Council Directives this equipment complies with:
	 2014/34/EU (ATEX Directive)
		�  Relating to equipment and protective systems 

intended for use in potentially explosive atmospheres.

		  �Provisions of the Directive fulfilled by the equipment:
			   BA427E	 ITS12ATEX27718X
			   issue 1 dated 21/04/2016 
			   Group II Category 1G
			   Ex ia IIC T5 Ga Ta -40°C to +70°C

			   Group II Category 2D
			   Ex ia IIIC T80°C Db IP20 Ta -40°C to +70°C

			   BA427E-SS	 ITS15ATEX28365X
			   issue 0 dated 11/11/2015
			   Group II Category 1G
			   Ex ia IIC T5 Ga Ta -40°C to +60°C

			   Group II Category 2D
			   Ex ia IIIC T80°C Db IP20 Ta -40°C to +60°C

		  Notified Body for EU-Type Examination
		  and production
		  INTERTEK ITALIA SPA  2575
		  Via Guido Miglioli, 2/A  20063
		  Cernusco sul Naviglio (MI)  Italy.

		  Compliant with standards:
		  EN 60079-0:2012; EN 60079-11:2012
		  and EN 60079-26:2007
		  Compliant with EN IEC 60079-0:2018 

	 2014/30/EU (EMC Directive)

	 2011/65/EU  (RoHS Directive)  relating to hazardous 
	 substances in electronic and electrical equipment.

	� 2015/863/EU  additional substances added by amending 
Annex II to Directive 2011/65/EU as regards the list of 
restricted substances.

		       mark first affixed in 2013
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Les manuels, certificats et fiches
techniques peuvent être téléchargés
à l'adresse suivante
https://www.beka.co.uk/427e_427e-ss
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