
Description

Le codeur BA490 est un bouton de commande 
rotatif robuste monté sur panneau avec une sortie 
de contact de commutation en quadrature à trois fils, 
adapté à l’installation dans des zones de processus 
dangereuses ou sûres.

Si le contact “A” précède le contact “B”, le bouton 
tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, si “B” 
précède “A”, le bouton tourne dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre.
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Utilisation en zone dangereuse

Les contacts du codeur BA490 ont une isolation de 
500  V à la terre et sont conformes aux exigences 
pour les appareils simples spécifiées dans la 
clause  5.5 de la norme internationale de sécurité 
intrinsèque IEC 60079-11:2023. Le codeur BA490 
peut ainsi être installé dans les zones 1, 2, 21 et 22, 
et être directement connecté à un appareil à sécurité 
intrinsèque situé dans la même zone dangereuse.

ATTENTION
Le codeur rotatif BA490 contient plus de 10 % 
d’aluminium  ; il ne doit donc pas être installé 
dans la zone 0.

S’il est exposé à une poussière conductrice du 
groupe IIIC, le BA490 doit être équipé d’une 
protection arrière BA599.

Réparation

Ne pas essayer de réparer un codeur défectueux. 
Les codeurs suspects doivent être renvoyés à BEKA 
associates ou à votre agent local.

Mise au rebut

Les codeurs ne doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères.

Dimensions et bornes

Le codeur rotatif BA490 est doté d’une protection 
frontale IP65 et d’un joint pour assurer l’étanchéité 
entre le panneau et le corps du codeur. L’arrière du 
codeur a une protection IP20 qui peut être portée au 
niveau IP65 en installant un kit d’étanchéité arrière 
BA599.
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L’écrou de fixation doit être serré entre 120 et 
140 cNm (10,6 et 12,4 inlb)

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity for electrical 
apparatus BA490 is issued under the sole 
responsibility of the manufacturer.

Description
The BA490 encoder is a robust panel mounting rotary 
control knob with a quadrature switch contact output 
which complies with Simple Apparatus requirements 
specified by IEC 60079-11:2023.

Manufactured by
BEKA associates Ltd, Old Charlton Road, Hitchin, 
Herts. UK. SG5 2DA

Complies with:

	 2014/30/EU EMC Directive
	 Benign apparatus - no active electrical components

	� 2011/65/EU  (RoHS Directive)  relating to 
hazardous substances in electronic and electrical 
equipment.

	� 2015/863/EU  additional substances added by 
amending Annex II to Directive 2011/65/EU as 
regards the list of restricted substances.

	 	      mark first affixed in 2014
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Les manuels, certificats et fiches
techniques peuvent être téléchargés
à l'adresse suivante
https://www.beka.co.uk/ba490
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