
Descrizione BA390X

BA390X è una lampada per montaggio a pannello 
a sicurezza intrinseca dotata di certificazione IECEx, 
ATEX UKEX ed FM. Ogni lampada ha una luminosità 
costante e consuma costantemente 20 mA. Non 
è necessaria una resistenza di limitazione della 
corrente esterna.

Descrizione BA390SX

Il BA390SX è destinato ad applicazioni a bassa 
corrente. È identico al BA390X ma non include un 
dissipatore di corrente interno da 20 mA, pertanto 
la corrente deve essere definita da una resistenza 
esterna o da un regolatore di corrente.

Modelli

Sia il BA390X che il BA390SX sono disponibili in 
cinque diversi colori identificati dal suffisso “X”

	   R Rosso; G Verde; A Ambra; B Blu; W Bianco.

Sicurezza intrinseca

Certificazione IECEx, ATEX e UKEX per gas e
polveri.

	 Codice
	 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga   
	 II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
	 -20°C ≤ Ta ≤ 60°C

	 Parametri
	 Ui	 =	 30V
	 Ii	 =	 159mA
	 Pi	 =	 1.2W per il gas
			   0.683W per la polvere
	 Ci	 =	 0
	 Li	 =	 0

Riparazione

Non si deve tentare di riparare una lampada difettosa, 
che deve essere restituita agli associati BEKA o al 
proprio agente locale.

Smaltimento

Le lampade devono essere smaltite correttamente, 
non nei rifiuti domestici.

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro

Per evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Ogni 
lampada riporta la seguente avvertenza:

Potenziale rischio elettrostatico
Pulire con un panno umido

Circuito tipico della lampada BA390X
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Circuito tipico della lampada BA390SX
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Installazione

Per garantire una tenuta IP66 tra la lampada e il 
pannello di montaggio, è necessario applicare la 
guarnizione in dotazione tra il corpo della lampada 
e il pannello.

	 Il dado di fissaggio	 120 & 140 cNm
	 deve essere serrato tra	 (10.6 & 12.4inlb)

La parte posteriore del corpo lampada ha un grado 
di protezione IP20 che può essere aumentato a IP66 
utilizzando il gruppo di tenuta posteriore opzionale 
BA599.
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Dimensioni della lampada

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity for electrical 
apparatus BA390 & BA390S is issued under the 
sole responsibility of the manufacturer.

Description
BA390 & BA390S are panel mounting, intrinsically 
safe LED Cluster Lamps

Manufactured by
BEKA associates Ltd, Old Charlton Road, Hitchin, 
Herts. UK. SG5 2DA

Council Directives this equipment complies with:
	 2014/34/EU (ATEX Directive) 
		�  Relating to equipment and protective systems 

intended for use in potentially explosive 
atmospheres.

		  �Provisions of the Directive fulfilled by the 
equipment:

			   Group II Category 1G
			   Ex  ia IIC T4  Ga	 -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
			   Group II Category 1D
			   Ex ia IIIC T135°C Da	 -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

		  Notified Body for EU-Type examination
		  and production
		  INTERTEK ITALIA SPA  2575
		  Via Guido Miglioli, 2/A  20063
		  Cernusco sul Naviglio (MI)  Italy

		  EU-Type Examination Certificate
		  ITS13ATEX27822X issue 1   dated 12/06/2018

		  Standards used:
		�  EN 60079-0:2012,  EN 60079-11:2012
		  Compliant with  EN IEC 60079-0:2018

	 2014/30/EU (EMC Directive)

		  Standards used:
		  EN 61326-1:2021

	� 2011/65/EU  (RoHS Directive)  relating to hazardous 
substances in electronic and electrical equipment.

	� 2015/863/EU  additional substances added by 
amending Annex II to Directive 2011/65/EU as 
regards the list of restricted substances.

		       mark first affixed in 2001
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