
La temperatura massima sale 
fino a +70  °C se non si utilizza 
un frontale resistente agli urti per 
mantenere la certificazione di una 
custodia Ex e, Ex p o Ex t

Descrizione

Stazione di set point [generatore di set point] a sicurezza intrinseca per montaggio a pannello, che consente di regolare la corrente del 
loop a 4/20 mA mediante i pulsanti del pannello frontale o un encoder rotativo BA490 opzionale montato a pannello.

Modello Montaggio Uscita Cifre Materiale dell’involucro Taglio del pannello

BA427E
Montaggio a 

pannello 4/20mA 5 x 12.7mm alto e 
istogramma

Noryl IP66 nella parte 
anteriore 90.0+0.5/-0 x

43.5 +0.5/-0BA427E-SS
Frontale in acciaio inox 
316 con resistenza agli 

urti IP66

Sicurezza intrinseca

Entrambi i modelli sono dotati di certificazione IECEx, ATEX e UKEX per gas e polveri

Codice:
	 II 1 G	 Ex ia IIC T5 Ga	 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C	 BA427E	II 2 D	 Ex ia IIIC T80°C Db IP20	 -40°C ≤ Ta ≤ +70°C

	II 1 G	 Ex ia IIC T5 Ga	 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C	 BA427E-SS	II 2 D	 Ex ia IIIC T80°C Db IP20	 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C

Parametri
	 Vedere i certificati o il manuale di istruzioni completo

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro

BA427E & 
BA427E-SS

In caso di installazione in Zona 0, 
l’installazione deve essere tale da escludere 
un’accensione dovuta all’impatto tra l’etichetta 
di alluminio e il ferro/acciaio.

Quando viene utilizzato in un’atmosfera di 
polveri esplosive conduttive del Gruppo IIIC, 
lo strumento deve essere montato in modo 
che i terminali siano protetti da un involucro 
approvato almeno IP6X.

BA427E-SS

Per l’installazione in un quadro Ex e, Ex p 
o Ex t, tutte le connessioni devono essere 
alimentate tramite barriere Zener o isolatori 
galvanici appropriati e approvati.

Quando è installato in una struttura Ex p, le 
4 prese d’aria sul retro del BA427E-SS non 
devono essere ostruite.

Se installata esclusivamente come 
apparecchiatura a sicurezza intrinseca, 
l’intervallo di temperatura ambiente è di
-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C.

Installazione BA427E

Inserire il morsetto del pannello nell'incavo e tirarlo
delicatamente sulla coda di rondine.  Inserire la vite
e ruotare in senso orario per stringere il morsetto.
22 cNm (1,95 lbf in) max.

Inserire lo
strumento nel
pannello dalla
parte anteriore

Posizionare la
guarnizione dietro la

lunetta della strumentazione

Allineare il piede e il corpo
ruotando la vite in senso antiorario

Per le dimensioni, consultare
i manuali di istruzioni completi

Installazione BA427E-SS

Morsetto del
pannello

22 cNm (1,95 lbf in) max.
Infine, montare i tappi di protezione.
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2

1

Per le dimensioni,
consultare i manuali
di istruzioni completi

Connessioni: BA427E & BA427E-SS

Perno di terra M4
(solo su

BA427E-SS)

I terminali 2 e 4 sono
collegati internamente
per collegare il filo di
ritorno da 4/20 mA

A B C
Comune

432112 13

+

Terminali per la
retroilluminazione

opzionale

14

- -

Alimentati
separatamente

Alimentato a loop

Comune

5 6

Terminali per
encoder rotativo

esterno opzionale

7

+

Riparazione

Non si deve tentare di riparare una stazione set point 
difettosa. Le unità sospette devono essere restituite 
agli associati BEKA o al proprio agente locale.

Smaltimento

Le stazioni di set point devono essere smaltite 
correttamente, non nei rifiuti domestici

Combined EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity for electrical apparatus is 
issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Description
The BA427E is an intrinsically safe panel mounting 4/20mA 
Set Point Station [set point generator] incorporating a 5 
digit display.  The BA427E-SS is identical, but is housed in 
a rugged stainless steel enclosure with an impact resistant 
IP66 front.

Manufactured by
BEKA associates Ltd, Old Charlton Road, Hitchin, Herts. 
UK. SG5 2DA

Council Directives this equipment complies with:
	 2014/34/EU (ATEX Directive)
		�  Relating to equipment and protective systems 

intended for use in potentially explosive atmospheres.

		  �Provisions of the Directive fulfilled by the equipment:
			   BA427E	 ITS12ATEX27718X
			   issue 1 dated 21/04/2016 
			   Group II Category 1G
			   Ex ia IIC T5 Ga Ta -40°C to +70°C

			   Group II Category 2D
			   Ex ia IIIC T80°C Db IP20 Ta -40°C to +70°C

			   BA427E-SS	 ITS15ATEX28365X
			   issue 0 dated 11/11/2015
			   Group II Category 1G
			   Ex ia IIC T5 Ga Ta -40°C to +60°C

			   Group II Category 2D
			   Ex ia IIIC T80°C Db IP20 Ta -40°C to +60°C

		  Notified Body for EU-Type Examination
		  and production
		  INTERTEK ITALIA SPA  2575
		  Via Guido Miglioli, 2/A  20063
		  Cernusco sul Naviglio (MI)  Italy.

		  Compliant with standards:
		  EN 60079-0:2012; EN 60079-11:2012
		  and EN 60079-26:2007
		  Compliant with EN IEC 60079-0:2018 

	 2014/30/EU (EMC Directive)

	 2011/65/EU  (RoHS Directive)  relating to hazardous 
	 substances in electronic and electrical equipment.

	� 2015/863/EU  additional substances added by amending 
Annex II to Directive 2011/65/EU as regards the list of 
restricted substances.

		       mark first affixed in 2013
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Manuali, certificati e schede tecniche
possono essere scaricati da
https://www.beka.co.uk/427e_427e-ss
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