
Descrizione

L’encoder BA490 è una robusta manopola di 
controllo rotante per montaggio a pannello con uscita 
a contatto di commutazione in quadratura a tre fili, 
adatta all’installazione in aree di processo pericolose 
o sicure.

Se il contatto “A” conduce il contatto “B”, la manopola 
ruota in senso orario, se “B” conduce “A”, la manopola 
ruota in senso antiorario.
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Chiuso

Rotazione in senso orario

Forme d’onda in uscita

Utilizzo in aree pericolose

I contatti dell’encoder BA490 hanno un isolamento 
a terra di 500 V e sono conformi ai requisiti per gli 
apparecchi semplici specificati nella clausola 5.5 
della norma internazionale sulla sicurezza intrinseca 
IEC 60079-11:2023. Ciò consente di installare 
l’encoder BA490 nelle zone 1, 2, 21 e 22 e di 
collegarlo direttamente ad apparecchi a sicurezza 
intrinseca situati nella stessa area pericolosa.

ATTENZIONE
L’encoder rotativo BA490 contiene oltre il 
10% di alluminio, pertanto non deve essere 
installato nella Zona 0.

Se esposto a polveri conduttive del Gruppo 
IIIC, il BA490 deve essere dotato di un gruppo 
di protezione posteriore BA599.

Riparazione

Non si deve tentare di riparare un encoder difettoso. 
Gli encoder sospetti devono essere restituiti agli 
associati BEKA o al proprio agente locale.

Smaltimento

Gli encoder devono essere smaltiti correttamente, 
non nei rifiuti domestici

Dimensioni e terminali

L’encoder rotativo BA490 ha un grado di protezione 
del pannello frontale IP65 ed è dotato di una 
guarnizione per sigillare la giunzione tra il pannello e 
il corpo dell’encoder. La parte posteriore dell’encoder 
ha un grado di protezione IP20 che può essere 
aumentato a IP65 montando un gruppo di tenuta 
posteriore BA599.
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Il dado di fissaggio deve essere serrato tra
120 e 140 cNm (10,6 e 12,4 inlb)

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity for electrical 
apparatus BA490 is issued under the sole 
responsibility of the manufacturer.

Description
The BA490 encoder is a robust panel mounting rotary 
control knob with a quadrature switch contact output 
which complies with Simple Apparatus requirements 
specified by IEC 60079-11:2023.

Manufactured by
BEKA associates Ltd, Old Charlton Road, Hitchin, 
Herts. UK. SG5 2DA

Complies with:

	 2014/30/EU EMC Directive
	 Benign apparatus - no active electrical components

	� 2011/65/EU  (RoHS Directive)  relating to 
hazardous substances in electronic and electrical 
equipment.

	� 2015/863/EU  additional substances added by 
amending Annex II to Directive 2011/65/EU as 
regards the list of restricted substances.
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